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23504 BV Palfinger Poing (BY)
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Photovoltaik-Anlage 200kWp

Wärmepumpe

Rigol

Tiefgarage -1

LKW- Manipulationsplatz
Ausstellung/ 
Präsentation

LKW - Servicehalle
FUSSBODEN:
  2,0 cm Bodenbelag
  6,0 cm Estrich

 Folie
  3,0 cm TSD
  7,0 cm Schüttung
22,0 cm STB- Platte
30,0 cm abgeh. Decke

DACHAUFBAU:  
10-30,0 cm Vegetationsschicht

Filtervlies 
6,0 cm Drainschicht

Schutzvlies
2,0 cm Bitumenabdichtung 2-lagig, wurzelfest 
20,0 cm bis 40,00cm Wärmedämmung EPS, Gefälleausbildung   

Dampfsperre ALGV45 
26,0 cm STB- Decke         
30,0 cm abgeh. Decke

DACHAUFBAU:
  2,0 cm Abdichtungsbahn 2lagig, beschiefert
20,0 cm Wärmedämm- Dachpaneel    

Dampfsperre/Druckausgleichsschichte
16,0 cm Trapezblech gelocht (Lochanteil mind. 20%),

verzinkt u. beschichtet, mit 
 Mineralwolle-Sickenfüller und Rieselschutz
150  cm Stahlbeton- Binder dazw. Stahlpfetten lt. Statik 

Brückenkran 10 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

Brückenkran 8 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

Brückenkran 8 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

 SCHNITT A-A 

Grundwasserspiegel Versickerung

Grundwasserspiegel Statik
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Ebene -I

EG
Ebene 0
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2.OG
Ebene +II

3.OG
Ebene +III

4.OG
Ebene +IV

WANDAUFBAU:
1,0 cm Alucobond Plus Kasetten
5,0 cm Hinterlüftung
Winddichtung
20,0 cm Wärmedämmung 
20,0 cm Stahlbeton-Wand 
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DACHAUFBAU:
20 cm Vegetationssicht; 6-20cm 

Filtervlies 
4,0 cm Drainschicht

Schutzvlies
2,0 cm Bitumenabdichtung 2-lagig, 

wurzelfest 
5,0 cm Gefälleestrich 2%, 5-17cm
20,0 cm Stahlbetondecke
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Extensive Begrünung

FUSSBODEN:
  2,0 cm Bodenbelag
  6,0 cm Estrich

 Dampfbremse
  3,0 cm TSD
  6,0 cm Schüttung
  1,0 cm Abdichtung
30,0 cm STB- Platte

 Folie
10,0 cm Wärmedämmung XPS

FUSSBODEN:
40,0 cm STB- Platte versiegelt

 Folie
10,0 cm Wärmedämmung XPS

BODEN:
40,0 cm STB- Platte im Gefälle 1,5%, versiegelt

BODEN:
20,0 cm Asphalt
40,0 cm STB- Platte im Gefälle 1,5%
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Kammrinne zur VerdunstungGrundwasserspiegel Versickerung

Grundwasserspiegel Statik
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BODEN:
40,0 cm STB- Platte versiegelt

DECKE über TG:
  4,0 cm AB
2x7,0 cm BTS 0/18

Brückenklassenabdichtung
45,0 cm STB- Platte, lt. Statik
  5,0 cm WD Tektalan 
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Photovoltaik-Anlage 200kWp

Wärmepumpe

FUSSBODEN:
  2,0 cm Bodenbelag
  6,0 cm Estrich

 Folie
  3,0 cm TSD
  7,0 cm Schüttung
22,0 cm STB- Platte
30,0 cm abgeh. Decke

DACHAUFBAU:
  2,0 cm Abdichtungsbahn 2lagig, beschiefert
20,0 cm Wärmedämm- Dachpaneel    

Dampfsperre/Druckausgleichsschichte
16,0 cm Trapezblech gelocht (Lochanteil mind. 20%),

verzinkt u. beschichtet, mit 
 Mineralwolle-Sickenfüller und Rieselschutz
150  cm Stahlbeton- Binder dazw. Stahlpfetten lt. Statik 

Brückenkran 10 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

Brückenkran 8 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

Brückenkran 8 t
2 Laufkatzen
Unterkante Haken = 10,0m

DACHAUFBAU:  
6,0 cm Kies
             Filtervlies 
  2,0 cm Bitumenabdichtung 2-lagig  
25,0 cm bis 45,00cm Wärmedämmung EPS, Gefälleausbildung     

Dampfsperre ALGV45 
26,0 cm STB- Decke         
30,0 cm abgeh. Decke

Grundwasserspiegel Versickerung

Grundwasserspiegel Statik

-1.KG
Ebene -I
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Hebebühne

Montagegrube

WANDAUFBAU:
1,0 cm Alucobond Plus Kasetten
5,0 cm Hinterlüftung

Winddichtung
20,0 cm Wärmedämmung 
20,0 cm Stahlbeton-Wand 
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Extensive Begrünung

FUSSBODEN:
  2,0 cm Bodenbelag
  6,0 cm Estrich

 Dampfbremse
  3,0 cm TSD
  6,0 cm Schüttung
  1,0 cm Abdichtung
30,0 cm STB- Platte

 Folie
10,0 cm Wärmedämmung XPS

FUSSBODEN:
40,0 cm STB- Platte versiegelt

 Folie
10,0 cm Wärmedämmung XPS
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Galerie
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Showroom

NATURGELÄNDE

18
3,

08
15

2,
55

15
3,

23
2,

70

BODEN:
25,0 cm STB- Platte 
              versiegelt

BODEN:
  3,0 cm Gitterrost
12,0 cm Stahlträger

BODEN:
  3,0 cm Gitterrost
12,0 cm Stahlträger

FUSSBODEN:
  2,0 cm Bodenbelag
  6,0 cm Estrich

 Dampfbremse
  3,0 cm TSD
  6,0 cm Schüttung
  1,0 cm Abdichtung
30,0 cm STB- Platte

 Folie
10,0 cm Wärmedämmung XPS SCHNITT A-A 

 SCHNITT D-D  SCHNITT B-B

 SCHNITT E-E 

LEGENDE:
STAHLBETON

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG

TROCKENBAU

GLAS

FERTIGTEIL

HOLZ
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